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Declare under our exclusive responsibility that the following products:

Declara sob sua exclusiva responsabilidade, que os seguintes produtos:   

MODEL | MODELOS

FS02710: FITA LED 5W 2835 2700K IP20 24VDC, FS03030: FITA LED 5W 2835 3000K IP20 24VDC, FS03031: FITA 
LED 5W 2835 4000K IP20 24VDC

DESCRIPTION  |  DESCRIÇÃO

2014/35/EU - LV Directive  | Diretiva de Baixa Tensão

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989 

2014/30/EU - EMC Directive | Diretiva de Compatibilidade Electromagnética 

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN 61547:2009

2011/65/EU - Rohs II Directive | Diretiva RoHS II 

EN 50581:2012

2012/19/UE Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE

NEXTLIGHT, Lda
NIF: 513 490 205
Registo de produtor na ANREEE sob o Nº PT002508
Rua Joaquim Silva Vicente, 357 - Sector VII, Z.Ind. Maia I - 4470-434 Maia – Portugal 

M. Angelo Bastos | Production Director 

Date | Data: 27.06.2019

Has been designed and manufactured to comply with:

Foram projectados e fabricados em conformidade com as seguintes normas e directivas:

Rolo de 5 metros; largura 8 mm; corte possível cada 50 
mm; PCB flexível, 64 Leds SMD 2835 por metro; potência 
nominal de 4.4 W/metro; fluxo luminoso típico de 8 Lm por 
LED; CRI > 95; 3 MacAdam; alimentação por tensão 
constante 24V. Protecção IP20, verso da fita com adesivo 
3M VHB. Vida útil de LM 80 50.000H, valor esse sujeito a 
diferentes factores que influenciaram a longevidade 
estimada. 

5 meter reel; width 8 mm; possible cut every 125 mm; 
Flexible PCB, 64 Leds SMD 2835 per meter; rated power 
of 4.4 W / meter; typical 8 Lm luminous flux per LED; CRI> 
95; 3 MacAdam; constant voltage supply 24V. IP20 protec-
tion, tape back with 3M VHB adhesive. Shelf life of LM 80 
50,000H, which is subject to different factors that have 
influenced the estimated longevity. 
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Declare under our exclusive responsibility that the following products:

Declara sob sua exclusiva responsabilidade, que os seguintes produtos:   

MODEL | MODELOS

FS02712: FITA LED 5W 2835 2700K IP65 24VDC, FS03032: FITA LED 5W 2835 3000K IP65 24VDC, FS03027: FITA 
LED 5W 2835 4000K IP65 24VDC

DESCRIPTION  |  DESCRIÇÃO

2014/35/EU - LV Directive  | Diretiva de Baixa Tensão

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989 

2014/30/EU - EMC Directive | Diretiva de Compatibilidade Electromagnética 

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009, EN 61547:2009

2011/65/EU - Rohs II Directive | Diretiva RoHS II 

EN 50581:2012

2012/19/UE Resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos REEE

NEXTLIGHT, Lda
NIF: 513 490 205
Registo de produtor na ANREEE sob o Nº PT002508
Rua Joaquim Silva Vicente, 357 - Sector VII, Z.Ind. Maia I - 4470-434 Maia – Portugal 

M. Angelo Bastos | Production Director 

Date | Data: 27.06.2019

Has been designed and manufactured to comply with:

Foram projectados e fabricados em conformidade com as seguintes normas e directivas:

Rolo de 5 metros; largura 10 mm; corte possível cada 50 
mm; PCB flexível, 64 Leds SMD 2835 por metro; potência 
nominal de 4.4 W/metro; fluxo luminoso típico de 8 Lm por 
LED; CRI > 95; 3 MacAdam; alimentação por tensão 
constante 24V. Protecção IP65, PCB em tubo extrudido de 
silicone, verso com adesivo 3M VHB GPH060. Vida útil de 
LM 80 50.000H, valor esse sujeito a diferentes factores 
que influenciaram a longevidade estimada. 

5 meter reel; width 10 mm; possible cut every 50 mm; 
Flexible PCB, 64 Leds SMD 2835 per meter; rated power 
of 4.4 W / meter; typical 8 Lm luminous flux per LED; CRI> 
95; 3 MacAdam; constant voltage supply 24V. Protection 
IP65, PCB in extruded silicone tube, back with adhesive 
3M VHB GPH060. Shelf life of LM 80 50,000H, which is 
subject to different factors that have influenced the 
estimated longevity. 


